
B4222EPCPR          27-04-22     version 2.0 1/6

Prohlášení o Vlastnostech

B4222EPCPR
CZ
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Supafil Frame

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:
Tepelná izolace pro budovy (ThIB)

3. Výrobce:
Knauf Insulation, spol. s.r.o.
Pod Dolní drahou 110, 417 42 Krupka
Czech Republic
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com

4. Zplnomocněný zástupce:
Nelze použít.

5.

Systém AVCP 4 pro reakce na oheň
Systém AVCP 3 pro další charakteristiky

6a. Harmonizovaná norma:
EN 14064-1:2010

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

6. Evropský dokument pro posuzování: Nelze použít
Evropské technické posouzení: Nelze použít
Subjekt pro technické posuzování: Nelze použít
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Nelze použít

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
NA DALŠÍ STRANĚ

Systém/systémy POSV:

AVCP System 3:   (Oznámená laboratoř)   1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA 
s.p.
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Supafil Frame

MU1

WS

A1

S1

0.042

Krátkodobá nasákavost EN 1609 WS WS WS

Prostupnost vodní páry EN 12086 MU1 MU1 MU1

Sesedání Ref. 4.2.3.3 S1 S1 S1

Reakce na oheň EN 13501-1 A1 A1 A1

Tepelná vodivost (W/mK) EN 12667 0.038 0.034 0.033

Tepelný odpor EN 12667 Viz štítek výrobku a diagram vlastností

Instalovaný Hustota - 19 26 30

Spád - 0 - 25° 0 - 90° 0 - 90°

základní charakteristiky
uzavřená konstrukce : krokev a zdi

Harmonizovaná norma: Supafil Frame Supafil Frame Supafil Frame

Krátkodobá nasákavost EN 1609

Prostupnost vodní páry EN 12086 MU1

WS

Sesedání Ref. 4.2.3.2

Reakce na oheň EN 13501-1

Tepelná vodivost (W/mK) EN 12667

Tepelný odpor EN 12667 Viz štítek výrobku a diagram vlastností

A1

S1

0.040

základní charakteristiky
otevřená konstrukce : Lofts 0 - 30°

Harmonizovaná norma:

Krátkodobá nasákavost EN 1609

Prostupnost vodní páry EN 12086

Sesedání Ref. 4.2.3.2

Reakce na oheň EN 13501-1

Supafil Frame

Tepelná vodivost (W/mK) EN 12667

Tepelný odpor EN 12667 Viz štítek výrobku a diagram vlastností

základní charakteristiky
otevřená konstrukce :  Lofts 0 - 15°

Harmonizovaná norma:
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Diagram vlastností otevřená konstrukce : Lofts

12 kg/m³ Úhlová 0 - 15° λᴅ=0,042 W/mK

R19,0 798 810 9.7 62.4

R18,0 756 765 9.2 59.1

R18,5 777 785 9.5 60.8

R17,0 714 725 8.7 55.8

R17,5 735 745 9.0 57.5

R16,0 672 680 8.2 52.6

R16,5 693 700 8.4 54.2

R15,0 630 640 7.7 49.3

R15,5 651 660 7.9 50.9

R14,0 588 595 7.2 46.0

R14,5 609 620 7.4 47.6

R13,0 546 555 6.7 42.7

R13,5 567 575 6.9 44.3

R12,0 504 510 6.2 39.4

R12,5 525 535 6.4 41.1

R11,0 462 470 5.6 36.1

R11,5 483 490 5.9 37.8

R10,0 420 425 5.1 32.8

R10,5 441 450 5.4 34.5

R9,0 378 385 4.6 29.6

R9,5 399 405 4.9 31.2

R8,0 336 340 4.1 26.3

R8,5 357 365 4.4 27.9

R7,0 294 300 3.6 23.0

R7,5 315 320 3.9 24.6

R6,0 252 255 3.1 19.7

R6,5 273 280 3.4 21.3

R5,0 210 215 2.6 16.4

R5,5 231 235 2.8 18.1

m².K/W mm mm  kg/m² (balení na 100 m²)

R4,5 189 195 2.3 14.8

Supafil Frame  

Deklarovaná úroveň 
teplotní odporu R

Tloušťka po uložení Minimální instalační 
tloušťka

Minimální pokrytí Minimální stupeň využití 
balení
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15 kg/m³ Úhlová 0 - 30° λᴅ=0,040 W/mK

R19,5 780 790 11.9 76.2

R20,0 800 810 12.2 78.2

R18,5 740 750 11.3 72.3

R19,0 760 770 11.6 74.3

R17,5 700 710 10.7 68.4

R18,0 720 730 11.0 70.4

R16,5 660 670 10.0 64.5

R17,0 680 690 10.4 66.5

R15,5 620 630 9.4 60.6

R16,0 640 650 9.7 62.6

R14,5 580 590 8.8 56.7

R15,0 600 610 9.1 58.7

R13,5 540 550 8.2 52.8

R14,0 560 570 8.5 54.7

R12,5 500 510 7.6 48.9

R13,0 520 530 7.9 50.8

R11,5 460 465 7.0 45.0

R12,0 480 485 7.3 46.9

R10,5 420 425 6.4 41.1

R11,0 440 445 6.7 43.0

R9,5 380 385 5.8 37.1

R10,0 400 405 6.1 39.1

R8,5 340 345 5.2 33.2

R9,0 360 365 5.5 35.2

R7,5 300 305 4.6 29.3

R8,0 320 325 4.9 31.3

R6,5 260 265 4.0 25.4

R7,0 280 285 4.3 27.4

R5,5 220 225 3.4 21.5

R6,0 240 245 3.7 23.5

R4,5 180 185 2.8 17.6

R5,0 200 205 3.1 19.6

Deklarovaná úroveň 
teplotní odporu R

Tloušťka po uložení Minimální instalační 
tloušťka

Minimální pokrytí Minimální stupeň využití 
balení

m².K/W mm mm  kg/m² (balení na 100 m²)

Supafil Frame  
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Diagram vlastností uzavřená konstrukce : krokev a zdi

Supafil Frame 19 kg/m³ Úhlová 0 - 25° λᴅ=0,038 W/mK

Supafil Frame 26 kg/m³ Úhlová 0 - 90° λᴅ=0,034 W/mK

Supafil Frame 30 kg/m³ Úhlová 0 - 90° λᴅ=0,033 W/mK

130 R3,9 25.2

140 R4,2 27.1

110 R3,3 21.3

120 R3,6 23.2

34.8

150 R4,5 29

160 R4,8 31

190 R5,8 36.8

200 R6,1 38.7

170 R5,2 32.9

180 R5,5

90 R2,7 17.4

100 R3,0 19.4

viz další stránka Deklarovaná úroveň 
teplotní odporu R

Minimální stupeň využití 
balení

mm m².K/W (balení na 100 m²)

190 R5,6 31.9

200 R5,9 33.5

170 R5,0 28.5

180 R5,3 30.2

150 R4,4 25.2

160 R4,7 26.8

130 R3,8 21.8

140 R4,1 23.5

110 R3,2 18.5

120 R3,5 20.1

90 R2,6 15.1

100 R2,9 16.8

viz další stránka Deklarovaná úroveň 
teplotní odporu R

Minimální stupeň využití 
balení

mm m².K/W (balení na 100 m²)

190 R5,0 23.3

200 R5,3 24.5

170 R4,5 20.8

180 R4,7 22.1

150 R3,9 18.4

160 R4,2 19.6

130 R3,4 15.9

140 R3,7 17.2

110 R2,9 13.5

120 R3,2 14.7

90 R2,4 11

100 R2,6 12.3

viz další stránka Deklarovaná úroveň 
teplotní odporu R

Minimální stupeň využití 
balení

mm m².K/W (balení na 100 m²)
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8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:
Nelze použít.

Radek Bedrna - Managing Director KIEE

(Podpis)
Krupka - 27/04/2022

{a}  Žádná změna ve vlastnostech reakce na oheň pro MW výrobky. Výkonnost reakce na oheň u MW se nemění v 
čase.  Evropská třída hořlavosti produktu souvisí s obsahem organiky, která se nemůže zvyšovat v čase. 
{b}  Tepelná vodivost MW výrobků se nemění v čase, zkušenosti ukázaly, že struktura vlákna je stabilní a porozita 
nepropouští jiné plyny než atmosférický vzduch.
{c}  Pouze pro rozměrovou stabilitu tloušťky
{d}  Tato vlastnost zahrnuje také manipulaci a instalaci
{e}  Evropská zkušební metoda se vyvýjí 
{f}  Také platné a aplikovatelné na více vrstev

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a funkce)

(místo a datum vydání)


